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KT

= KT 122.17
= KT 142.20
= KT 162.20
= KT 183.25
= KT 203.25
= KT 224.25
= KT 244.25
= KT 263.23
= KT 305.25
= KT 335 E.30
= KT 406 E.30




GENEL OZELLIKLER

MODEL KT122.17 | KT142.20 | KT162.20 | KT 183.25 | KT 203.25 | KT 224.25 | KT 244.25 | KT 265.25 | KT 305.25 | KT 335.E30 | KT 406.E30
16 18 20 22 24 26 30 33 40

Galisma Yiiksekligi o m) 12

Yanal lerleme () (M) 6.5 75 9 10 12,5 15 17 18 20 20 20
°) | 360°(x180°) | 360°(x180°) & 360°(x180°) = 360°(+180°) = 360°(x180°) = 360°(x180°) = 360°(x180°) = 360°(x180°) = 360°(£180°) = 400°(+200°) = 400°(+200°)
)

Kule Dénme Aglsi
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Bom Calisma Agisi (°
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Sepet Tasima Olgilsii Kq) 175 200 200 250 250 250 250 250 250 300 300
Agirhig Kg) 1200 1450 2250 1650/3500 3750 4250 4750 5750 8500 12000 22000
Standart Sepet izolasyonu (V) 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 AT 0] e e e e
Kumanda Sistemi Oransal Oransal Oransal Oransal Oransal Oransal Oransal Oransal Oransal Oransal Oransal
Yag Tanki Kapasitesi  (Lt) 40 40 60 80 100 100 100 100 120 240 280
Ayak Sayisi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Taslyicl Arag Kapasitesi (T) 3 KK 6,5 3,5/6,5 LD T4 75 Lo 10,5 18 32

STANDART OZELLIKLER

= Yiiksek mukavemetli ithal celikten imal edilmis bomlar

m Kule ve sepetten oransal kumanda sistemi

m Hidrolik devrelerde emniyet sistemleri

m Hidrolik kapali hat tipi otomatik sepet dengeleme sistemi

m Sepete yerden binme imkani

m Ayaklarda giivenli kilitleme sistemi

m Sepette aydinlatma projektorii

= Kumanda panosunda acil durdurma butonu

m Tam giivenli elektrik sistemi

m Doner sinyal

m Sac karoseri

m 2500 V izolasyona sahip genis polyester sepet

= Acil durumlar icin el pompasi

= Hidrolik sistemde en iyi filtrasyon igin emis ve doniis filtresi

= Arac kabininde pompayi devreye alma sistemi

m Seri olarak agilabilen destek ayaklari

= Her arazi konumuna uygun mafsalli ayak pabuglan

= Maksimum yiik ve konumlarda giivenli denge

= Aracin motorunu sepetten durdurma ve galigtirma sistemi

= Pompa devreye alindiginda ayak baslarinda ve sepet
altinda yanip sonen uyari igiklan

= Ayaklari agmadan bomlari agmayan emniyet sistemi

= iki yil garanti

OPSIYONEL OZELLIiKLER

m Acil durumlarda kullanilmak iizere enerjisini arag akiisiinden
alan mini giig Unitesi

m Celik veya aliiminyum genis sepet

Arag motorunun kullaniimadigi durumlarda 380V enerijili ayri bir

gii¢ Unitesi ile makina ¢aligtirma imkani

m Standart sepet kapasitesinin lizerinde istenen kapasitede yeni °
sistem dizayni
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PAKSAN modelde ve olgulerde haber vermeksizin degisiklik yapma hakkini sakll tutar. Malzeme ve isgilik hatalarina karsi 2 yil garantilidir.



