
S
E
R

ÝS
Ý KENDÝNDEN YÜRÜYÜÞLÜ MAKASLI PLATFORMMPY

MPY   8.40

MPY 10.40

MPY 12.40

Çalýþma Yüksekliði
8 m - 10 m - 12 m

Boyutlarý itibari ile
fazla yer kaplamayan
manevra kabiliyeti
yüksek ve hýzlý

400 kg platform taþýma
kapasitesi

Yana açýlabilen kayar
platform ile çalýþma
alanýný artýrabilme imkaný

24 V DC kumanda gerilimi

Akü þarj ünitesi
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G E N E L Ö Z E L L İ K L E R

OPSÝYONEL ÖZELLÝKLER

• Kayar platform (Hidrolik tahrik)
• Kayar platform (Manuel)
• Alüminyum platform ve korkuluklar
• Polyamid tekerlekler
• Platforma montajlý tepe lambasý
• Platforma montajlý projektör
• Platformda 380/220 V enerji prizi
• Makas koruyucu perdeler ile güvenli çalýþma
• Katlanabilir korkuluk
• Dizel ve jeneratör ile tahrik sistemi

MODEL

Çalýþma Yüksekliði (m)    (F)    

Platform Yüksekliði (m)    (G)

Kapalý Yüksekliði (mm)     (A)

Kaldýrma Kapasitesi (kg) 

Platform Boyutlarý (m) (BxE)

Araba Boyutlarý   

Korkuluk Yüksekliði (mm) (D)

Kaldýrma Süresi (sn)

Aðýrlýk (kg)

Platform Uzamasý (m) 

Güç Ünitesi (Kw)

Kumanda Sistemi (24V)

Enerji Kaynaðý

Yürüyüþ Hýzý (km/h)

Týrmanma Eðimi (%)

MPY 8.40 MPY 10.40

8    

6

 2400

400  

2,4 x 1,0  

2,4 x 1,2

1100

35

1500

1

3

Elektro-Hidrolik 

(Yürüyüþte oransal)

24 V 360 Ah Akü

2

10

10

8

2500

400  

2,4 x 1,0

2,4 x 1,2

1100

45

1600

1

4,5

Elektro-Hidrolik 

(Yürüyüþte oransal)

24 V 360 Ah Akü

2

10

12

10

2750

400

2,6 x 1,0

2,6 x 1,4

1100

60

2000

1

4,5

Elektro-Hidrolik 

(Yürüyüþte oransal)

24 V 480 Ah Akü

2

10

MPY 12.40

STANDART ÖZELLÝKLER

• Kendinden yürüyüþlü  

• Tam güvenli hidrolik sistem

• Tam güvenli elektrik sistemi

• 24 V DC kumanda gerilimi

• Bakým gerektirmeyen özel malzemeden yataklama 

  sistemi

• Sökülebilir kumanda panosu

• Kumanda panosunda acil durdurma butonu

• Ýniþte ikaz veren uyarý sesi

• Tamamen kapalý elektrik ve hidrolik sistem

• Platform ve yerden elektro hidrolik kumanda imkaný

  (Yürüyüþte oransal kumanda)

• Ayarlanabilir makas hýzý

• Forklift ile taþýnabilme imkaný

• Her tür zemine uygun lastikler

• Maksimum yük ve konumda emniyetli denge

PAKSAN modelde ve ölçülerde haber vermeksizin deðiþiklik yapma hakkýný saklý tutar. Malzeme ve iþçilik hatalarýna karþý 2 yýl garantilidir.

Kaleli Ýþ Mak. Ýml. Kir. San. Tic. Ltd. Þti.
Yeni Mah. D130 Karayolu Cd. No:25 Yazlýk Mevkii Gölcük/KOCAELÝ

Tel.: 0262 341 46 71 (3 Hat) Fax: 0262 341 46 74
info@kaleli.com.tr / www.kaleli.com.tr

Paksan Müh. Mak. San. Tic. Ltd. Þti.
Gölcük Ýzmit Karayolu Üzeri 3. km No:25 Yazlýk Mevkii Gölcük/KOCAELÝ

Tel.: 0262 433 24 53 (5 Hat) Fax: 0262 433 24 58
info@paksan.com / www.paksan.com

SERVÝS & KÝRALAMASATIÞ     

www.kosgeb.gov.tr
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